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Technische Daten
wird von V-secu Control mit > Abstand F: 25-100 mm L: 100 — 500 mm

24 /- nnung versorat und ist > Langen (F) von 250 bis 4500 mm
. .Spa ung versorgt u dis in 50 mm Schritten (L)
mit einer kompakten Elektrode aus- von 300 mm bis max. 4500 mm

S . . in 100 mm Schritten
gestattet, die in zwei Varianten auch > Versorgungsspannung 24 VDG

Losungen fiir spezifische Probleme bei 0,5 A Stromaufnahme

: . : . > Integrierte, leistungsstarke
bietet. Der Energiebedarf ist gering, Hochspannungserzeuger

Druckluft wird nicht benétigt. Integrierte > Em‘;terh""‘dema”dsgek°ppe“
o - an Hochspannung -
Betriebsiiberwachung und Beriihrungs- > Schlaggeschiitzte Wolfram-Emitterspitzen v—secu fl OW Seéeries.
. . . . - | > Hochspannungsteile integriert '
S|cherhe.|t sowie .elnfacllle Wartung 5 und gekapselt . “ \IER GIEEFF'Z'E‘
und Bedienung sind weitere Merkmale > LED-Anzeige Betrieb oder Storung VIAXIMALE PROZES
1> Stormeldeausgang

dieses Produktes. 0

> Montagenut fiir flexible Anbringung, inkl.
Schiebemuttern und M8 Gewindebolzen

UNDENSPEZIFISCHE ANFERT]
; HE ANFERTIGUNG HOHE ENERGIF”
CHE ANFERTIGUNG HOHE ENERGIEEFFIZIENZ MAXIMA)

Y GUNG HOHE ENERGIEEFFIZIENZ MAXIMALE PROZESSSICHERHE”

. . G HOHE ENERGIEEFFIZIENZ MAXP®2-§ PROZESSSICHERHEIT GERINGE REIBUY

el DL L I N FRGIEEFFIZIENZ MAXIMALE PROZESSSICHS RINGE REIBUNG KUNDENSPEZIFISC

erfolgt durch eine moderne MALE PROZESSSICHERHEIT GERINGE REIB} SPEZIFISCHE ANFERTIGUNG HQ
R i L EHE N GERINGE REIBUNG KUNDENSPEZIEY NG HOHE ENERGIEEFFIZIE /
einem Getriebemotor, inkl. KUNDENSPEZIFISCHE ANFERTIGUNGVI-' NZ MAXIMALE PROZ Y
Frequenzumrichter und vielen E#EEEE%EIQII(Z;IEH? H“I;:I AE(I}II\EIIZE:EEIEEgZ
Ansteuerungsméglichkeiten MALE PROZESSSICHERHEIT GEP

die im Produktionsprozess HEIT GERINGE-P=UNG KUN
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benétigt werden. Ausgestattet ‘ ©
mit elektronischer Uberlastab- ANFERY v ¥ 0
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schaltung fiir einen sicheren MALE B
Prozess. . ©
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Kunststoff-Forderbander  on
Vorteile fur die Vielfalt |

Die Seitenteile sind aus einem hochverdichteten PP-Granulat gefertigt.
dem Gliedergurt haben wir ein Forderband kreiert, das fast komplett aus
d gerade, gewinkelt und als Z-Band angeboten wird. Das Trichtersystem

fgabebereich bietet eine Vielzahl an Mdglichkeiten und wird nach dem

Anwendungsanspruch gefertigt.

Neueste Motorentechnologie
nach deutschem Standard, Motor 120 W/50 Hz. Flexible Montage/Demontage

durch Anbindung an PTV Interface. PTV Mini Interface fiir Ansteuerung iiber
Fremdkontakt im Standard vorhanden.

Standard-Schnittstellen

[ 0]H
flexibler Anschluss iiber PTV-Interface

| — Ansteuerung:
' ' tiber Fremdkontakt/zum Takten, als Kiihl-
; strecke usw. iiber PTV-Interface Mini.
/ s

Das Kunststoffgliederband

der V-secu flow series besteht im Standard aus geschlossenen Gliedern mit
glatter Oberflache. Diese arbeiten ohne Nachspannen oder Ausrichten und
konnen bei Beschddigung einfach und schnell ersetzt werden.

Sie sind robust und schlagfest, und bestiandig gegen eine

Vielzahl an Chemikalien. Die Stollen schlieBen

biindig mit der Bordkante ab. Ideal fiir den

b Transport von Kleinteilen. Genutzt werden

konnen die Forderbéander in einem Temperatur-

bereich von +5 bis +100°C (optional bis +150°C).

10 mm hohe Bordkanten auf beiden Seiten dichten das Band

gegen das Eindringen von Kleinteilen ab. Die Mitnehmerstollen sind im Stan-
dard 25 mm hoch und gehen iiber die gesamte Breite bis zur Bordkante. Ein
weiterer Vorteil ist die integrierte feste Fiihrung des Gliedergurtes.
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Winkelband Gerades Band

Technische Daten V-secu Belt Leichtlaufrollen

> Gurtbreiten ab 100 mm in 25 mm-Schritten . .

> Gurtsystem V-Secu Belt 25 mit Bordkante / ohne Bordkante mit hoher Belastbarkeit und

> Gurtsystem V-Secu Belt 12 in verschiedener Ausfiihrung P

D> Gurtsystem V-Secu Belt 50 fiir hohe Belastbarkeit StoPpsyStem gehoren AL
Standardausstattung.

Leichtbau Untergestell

mit flexibler Schnellverstellvorrichtung
V-secu flott fiir Hohenverstellung des
Forderbandes ohne zusatzliches Werk-
zeug. MaBe und Einstellungsméglichkei-
ten werden kundenspezifisch fest-
gelegt. Nur bis a =1200 mm maglich.

Standard-Stollenhdhe: 25 mm, optional 1 bis 200 mm

In der Standardausfiihrung sind die MaBe ¢ und b identisch



